GULMAY.

X-RAY

CF50

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Maximale Leistung

1250 W

kV-Bereich

5-50kV

kV-Genauigkeit

+ 1% des angelegten Wertes

kV-Reproduzierbarkeit

Besser als = 0,05 kV

Spannungsstabilitat

<5 V/mA mit 10m Hochspannungskabel

mA-Bereich

0-25mA

mA-Genauigkeit

+ 0,5% des angelegten Wertes

mA-Reproduzierbarkeit

Besser als 2pA

Eingangsspannung

220V £10% 47 — 63 Hz

Eingangsstrom 13 Abei 220V
Hochspannungsstecker R10

MaBe mm (BxH XT) 360 x 422 x 610 mm
Gewicht kg 85 kg
Lagerungstemperatur -40 °C bis + 70 °C

Umgebungstemperatur im Betrieb

0 °C bis + 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95%
Einschaltdauer 100%
Schnittstellen Analog / RS232 / RS422
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X-RAY |
GENERATOREN e STEUERUNG ¢ ROHREN

Die Generatoren der CF-Serie sind eine effiziente Losung fir die Versorgung von
Rontgenrohren mit kleinen Brennflecken und hoher Leistung, da sie die Vorraussetzung

fur eine perfekte Versorgung der Rohre liefern. Die Generatoren arbeiten bei 45 kHz und
verwenden die bewahrten Technologien von GULMAY. Die CF-Modelle sind effiziente und
vielseitige Generatoren, die sich ideal fur eine Vielzahl von Anwendungen eignen, darunter
Computertomographie, Dickenmessung und NDT-Anwendungen.
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