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FC320-S
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

X-RAY
GENERATOREN • STEUERUNG • RÖHREN

Maximale Leistung 1000 W

kV-Bereich 320 kV

kV-Genauigkeit ± 1% des angelegten Wertes

kV-Reproduzierbarkeit Besser als ± 0,05 kV

Spannungsstabilität <5 V/mA mit 10m Hochspannungskabel

mA-Bereich 0 – 8 mA

mA-Genauigkeit ± 0,5% des angelegten Wertes

mA-Reproduzierbarkeit Besser als 2 µA

Eingangsspannung 220 V ±10% 47 – 63 Hz

Eingangsstrom 10,6 A bei 220 V

Hochspannungsstecker R24

Maße der Kathode mm (B x H X T) 360 x 428 x 610 mm

Maße der Anode mm (B x H X T) 360 x 428 x 610 mm

Gewicht kg (gesamt) 114 kg

Lagerungstemperatur -40 °C bis + 70 °C

Umgebungstemperatur im Betrieb 0 °C bis + 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95%

Einschaltdauer 100%

Schnittstellen Analog / RS232 / RS422 / Ethernet



Das FC320 Röntgensystem ist eine Komplettlösung für die OEM-Integration in z. B. 
Sicherheitsanwendungen. Die Sicherheitsanforderungen für die Luftfrachtbranche entwickeln 
sich ständig weiter und werden von globalen Bedrohungen bestimmt, die immer gefährlicher 
und komplexer werden. GULMAY ist stolz darauf, den FC320 vorzustellen, der eine Lösung 
für Hersteller von Sicherheitsröntgensystemen auf der ganzen Welt darstellt.
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