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GENERATOREN • STEUERUNGEN • RÖHREN

WARUM GULMAY?
GULMAY gehört seit über 35 Jahren zu den 
Marktführern in der Entwicklung und Produktion 
von industrieller Röntgentechnik. Wir sind einer der 
weltweit führenden Hersteller von Hochfrequenz-
Röntgengeneratoren und Steuerungen für den 
Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen.

Der langjährige und bewährte Erfolg des 
Unternehmens bietet unseren Kunden Sicherheit 
und Zuverlässigkeit. Durch eine effiziente Produktion 
kann GULMAY seine Produkte bei höchster Qualität 
zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Zusätzlich 
können bei Bedarf für jeden Kunden individuelle, 
spezifische Produktlösungen angefertigt werden. 

GULMAY ist der perfekte Partner, wenn die 
Kombination aus höchster Qualität, Stabilität und 
Zuverlässigkeit benötigt wird. Aus diesem Grund 
werden unsere Produkte in Testapplikationen der 
weltweit wichtigsten Komponenten in Luft- und 
Raumfahrt, in der Automobilindustrie sowie in der 
Sicherheits- und Verteidigungsbranche eingesetzt.

UNSERE APPLIKATIONEN
•	 Sicherheit und Verteidigung

•	 Dickenmessung

•	 Zerstörungsfreie Prüfung

•	 Mineralsortierung

•	 Untersuchung von Elektronikbauteilen

•	 Lebensmittelkontrolle

•	 Medizintechnik und Forschung

•	 Reifeninspektion

•	 Elektronenstrahlschweißen

•	 Versorgung von Elektronen-Emittern

•	 Sterilisation und Bestrahlung

•	 CT-Inspektionssysteme

Unsere Erfahrung, kombiniert mit innovativem Design, 
kundenspezifischen Lösungen und hochwertiger 
Qualität, führt GULMAY dazu, zu den Vorreitern in 
der industriellen Röntgentechnik zu gehören. Und wir 
werden diesen Weg fortführen.

 GULMAY IST DER PERFEKTE 
PARTNER, WENN HOHE 

QUALITÄT, STABILITÄT, 
ZUVERLÄSSIGKEIT UND 

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
BENÖTIGT WERDEN
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SICHERHEIT
Die Röntgengeneratoren von GULMAY zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit 
aus. GULMAY hat über viele Jahre daran gearbeitet, Produkte zu entwickeln, die die 
strengen und kompromisslosen Anforderungen sicherheitssensitiver Applikationen 
erfüllen. Aufgrund dieser Zuverlässigkeit werden GULMAY-Produkte von vielen 
weltweit führenden Herstellern in wichtigen Frachtkontrollsystemen eingesetzt.

Oben: Jegliches Material, welches zum Militärstützpunkt in Hawaii geliefert wird, wird mithilfe 
von Röntgenstrahlung überprüft - natürlich hat sich die US-Marine für GULMAY entschieden.

US NAVY FOTO, RYAN C. MCGINLEY
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X-RAY
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WARUM GULMAY?
MIKROFOKUS
1982 war GULMAY der weltweit erste 
Generatorenhersteller, der eine Spannungsversorgung 
speziell für die besonderen Anforderungen von 
demontierbaren Mikrofokus-Röntgenröhren entwickelt 
hat. Dadurch hat sich GULMAY einen einzigartigen 
Status in der Entwicklung von Mikrofokus-
Inspektionstechniksystemen erarbeitet. In enger 
Zusammenarbeit mit Herstellern von Mikrofokusröhren 
auf der ganzen Welt hat GULMAY die Mikrofokus-
Produkte stetig weiterentwickelt, so dass sie bis heute 
marktführend sind. Die große Produktpalette umfasst 
Generatoren mit einer Ausgangsspannung von 50 kV 
bis 320 kV.

SORTIERUNG 
Unsere Generatoren betreiben 
Röntgenfluoreszenzsysteme, mit denen nahezu 

alle Diamanten der Welt sortiert 
werden. Gleichzeitig 

erfüllen hochentwickelte 
GULMAY-Generatoren 

erfolgreich die 
wachsenden 
Anforderungen 
der industriellen 
Recycling- und 
Produktrück-
gewinnungs-
branche.

Unsere 
kundenspezifischen 

Produkte bieten für 
Ihre Applikation die 

richtige Lösung. 

DURCH GULMAYS EINZIGARTIGE PRODUKTFLEXIBILITÄT GIBT ES FÜR IHRE 
APPLIKATION EINEN IDEAL GEEIGNETEN GENERATOR.

ZERSTÖRUNGSFREIE 
PRÜFUNG (NDT)
Unsere Generatoren werden häufig für Applikationen 
im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung eingesetzt. 
Mit einer Ausgangsspannung von 50 kV bis 550 kV 
und einer Ausgangsleistung von 640 W 
bis 7,5 kW, sowohl in unipolarer als 
auch in bipolarer Konfiguration, 
bedeutet dies eine einzigartige 
Produktflexibilität. So bietet 
GULMAY für Ihre Applikation 
eine ideal geeignete Lösung, 
von Generatoren mit geringer 
Leistung für die Prüfung von 
Reifen bis hin zu neuesten 
Generatoren für digitale CT-
Applikationen.
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DICKENMESSUNG
Stahlmessapplikationen benötigen sowohl leistungsstarke als 
auch stabile Generatoren, um unter den unterschiedlichsten 
Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten zu können. 
In Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern von 
Stahlmesssystemen hat GULMAY robuste und langlebige 
Produkte entwickelt, die für einen zuverlässigen Betrieb 
in rauesten Umgebungen vorgesehen sind. Daher sind 
GULMAY-Produkte in vielen Stahlwerken auf der ganzen 
Welt zu finden.

MEDIZINTECHNIK
GULMAYs Zuverlässigkeit und höchste 
Qualität haben dazu geführt, dass der weltweit 
größte Hersteller von therapeutischen 
Röntgenapplikationen ausschließlich GULMAY 
Röntgensysteme verwendet. In dieser 
anspruchsvollen und sensiblen Applikation 
ist unsere Stabilität entscheidend für die 
erfolgreiche Durchführung von Behandlungen 
in Krankenhäusern auf der ganzen Welt.
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FC-SERIE

RÖNTGENGENERATOREN
640 W – 1000 W   TECHNISCHE SPEZIFIKATION

6

Spezifikationen und Konfigurationen können auf die individuellen Anforderungen angepasst werden.
Bitte kontaktieren Sie GULMAY für weitere Informationen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

	 FC65	 FC100	 FC101	 FC160	 FC225	 FC65HP	 FC100HP	 FC160HP	 FC225HP	 FC320

Max. Leistung 			   640 W					     1000 W		

kV-Bereich	 5 - 65	 5 - 100	 5 - 100	 5 - 160	 5 - 225	 5 - 65	 5 - 100	 5 - 160	 5 - 225	 10 - 320	

kV-Genauigkeit			   ± 1 % des angelegten Wertes					    ± 1 % des angelegten Wertes			 

kV-Reproduzierbarkeit	 Besser als ± 0,05kV	 Besser als ± 0,05kV	  

Spannungsstabilität	 Weniger als 5,0 V/mA mit 10m Hochspannungskabel	 Weniger als 5,0 V/mA mit 10m Hochspannungskabel

mA-Bereich	    0 - 12	 0 - 12	 0 - 12	 0 - 10	 0 - 7	 0 - 20	 0 - 16	 0 - 16	 0 - 10	 0 - 8

mA-Genauigkeit	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	

mA-Reproduzierbarkeit			   Besser als 2 µA					     Besser als 2 µA

Eingangsspannung			   220 V ± 10 %   47 - 63 Hz					     220 V ± 10 %   47 - 63 Hz		

Eingangsstrom			   6,8 A bei 220 V					     10,6 A bei 220 V

Hochspannungsstecker	 R10	 R10/R24	 R10	 R24	 R30	 R10	 R10/R24	 R24	 R30	 R30	  

Maße der Kathode 	 340 x 473	 360 x 482	 340 x 473	 360 x 482	 415 x 545	 340 x 473	 360 x 482	 360 x 482	 415 x 545	 360 x 480 
mm (B x H x T)	 x 436	 x 613	 x 436	 x 613	 x 830	 x 436	 x 613	 x 613	 x 830	 x 630 

Maße der Anode 		                                                  
k. A.

				                              
k. A.

		                                              360 x 420 
mm (B x H x T)										          x 630		

Gewicht (kg)	 98	 102	 98	 102	 160	 98	 102	 102	 160	   199 (gesamt)	

Lagerungstemperatur			   -40 °C bis +70 °C					     -40 °C bis +70 °C	

Umgebungstemperatur			   0 °C bis +40 °C					     0 °C bis +40 °C		

Relative Luftfeuchtigkeit			   95 %					     95 %	

Einschaltdauer			   100 %					     100 %	

Schnittstellen					             Analog / RS232 / RS422 / Ethernet

DIE FC-SERIE WIRD 
UMFASSEND IN DER REIFEN-
PRÜFUNG EINGESETZT 
- VON GEWÖHNLICHEN 
AUTOREIFEN BIS HIN ZUR 
FORMEL 1 



Die Generatoren der FC-Serie sind entweder als 
640 Watt- oder als HighPower-1000 Watt-Version 
erhältlich. Beide Versionen sind mit unterschiedlichen 
Ausgangsspannungen verfügbar, einschließlich einer 
bipolaren 320 kV-Version.

Die FC-Serie bietet ideale Röntgengeneratoren 
für die Reifenprüfung und für Applikationen mit 
Bildgebungstechniken, zum Beispiel analoge 
Echtzeitbilder, digitale Flachdetektoren und lineare 
Bilddetektoren. Des Weiteren sind sie ideal für die 
Lebensmittelinspektion, für die Prüfung von vergossenen 
und geschweißten Baugruppen, um den Inhalt von 
kleineren Paketen zu scannen und viele unterschiedliche 
Echtzeit-NDT-Applikationen. Der Status des Generators 
wird von der internen Elektronik überwacht, so dass ein 
sicherer und zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.

Für die einfache Integration in automatisierten 
Inspektionssystemen steht eine Auswahl an analogen 
und digitalen Schnittstellen zur Verfügung. Die digitale 
Schnittstelle unterstützt die Schnittstellenprotokolle 
RS232, RS422 und Ethernet. Der ölgefüllte 
Hochspannungstank bietet eine höhere Wärmeableitung 
als vergossene Konstruktionen. So wird die 
Zuverlässigkeit erhöht und eine Einschaltdauer von 100 % 
gewährleistet. Durch den vereinfachten Aufbau können 
Reparaturen auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. 
Die FC-Serie ist mit Röntgenröhren aller führenden 

Hersteller kompatibel. 
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GENERATOREN • STEUERUNGEN • RÖHREN

CF-SERIE

RÖNTGENGENERATOREN
1250 W – 1800 W   TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spezifikationen und Konfigurationen können auf die individuellen Anforderungen angepasst werden.
Bitte kontaktieren Sie GULMAY für weitere Informationen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

	 CF50	 CF100	 CF160	 CF225	 CF320	 CF450

Maximale Leistung	 1250 W		  1800 W		                                             1800 W		

kV-Bereich	 5 - 50	 5 - 100	 5 - 160	 5 - 225	 10 - 320	 10 - 450	

kV-Genauigkeit		  ± 1 % des angelegten Wertes		  ± 1 % des angelegten Wertes	

kV-Reproduzierbarkeit		  Besser als ± 0,05 kV			   Besser als ± 0,05 kV	  

Spannungsstabilität		  Weniger als 5 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel 		  Weniger als 10 V/mA mit 10 m HS-Kabel		

					   

mA-Bereich	 0 - 25	 0 - 40	 0 - 25	 0 - 18	 0 - 15	 0 - 10	

mA-Genauigkeit		  ± 0.5 % des angelegten Wertes			  ± 0.5 % des angelegten Wertes	

mA-Reproduzierbarkeit		  Besser als 2 µA				    Besser als 2 µA			 

		

Eingangsspannung		  220 V ± 10 %   47 - 63 Hz		  220 V ± 10 %   47 - 63 Hz		

Eingangsstrom		  13 A bei 220 V			   13 A bei 220 V			 

				  

Hochspannungsstecker	 R10	 R24	 R24	 R30	 R24	 R30	  

Maße Kathode mm (B x H x T)	 360 x 422 x 610	 364 x 565 x 613	 364 x 565 x 613	 418 x 630 x 830	 364 x 565 x 613	 418 x 630 x 830		

Maße Anode mm (B x H x T)		                                        k. A.			   364 x 565 x 613	 418 x 630 x 830	

Gewicht (kg)	 85	 105	 105	 180	 185 (gesamt)	 310 (gesamt)		

		

Lagerungstemperatur		  -40 °C bis +70 °C				    -40 °C bis +70 °C	

Umgebungstemperatur im Betrieb		  0 °C bis +40 °C				    0 °C bis +40 °C		

Relative Luftfeuchtigkeit		  95 %				    95 %	

Einschaltdauer		  100 %				    100 %	

Schnittstellen	 Analog / RS232 / RS422 / Ethernet
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DIE CF-SERIE ZEICHNET 
SICH DURCH HOHE 
AUSGANGSLEISTUNGEN AUS 
UND IST MIT RÖNTGENRÖHREN 
ALLER FÜHRENDEN HERSTELLER 

KOMPATIBEL.

Die Röntgengeneratoren der CF-Serie wurden für 
1800 W-Röntgenröhren mit kleinem Fokus entwickelt. 
Die CF-Serie ist mit vielen unterschiedlichen 
Ausgangsspannungen von 50 kV bis 450 kV erhältlich.

Generatoren der CF-Serie sind eine kostengünstige 
Lösung für den Betrieb von Röntgenröhren mit 
kleinen Foki und hoher Leistung. Mit einer Frequenz 
von 45 kHz und unserer variablen Technologie ist 
der CF ein vielseitiger Generator, der sich ideal für 
viele Applikationen eignet, wie z. B. Messungen, 
Präzisionskalibrierungen und zerstörungsfreie Prüfung.

Die CF-Serie verfügt über ein sehr genaues 
Rückmesssystem, welches die mA- und kV-Ausgabe für 
die Röntgenröhre ständig überwacht, um so präzise und 
stabile Werte zu garantieren. Der Status des Generators 
wird von der internen Elektronik überwacht, so dass ein 
sicherer und zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.

Für die einfache Integration in automatisierten 
Inspektionssystemen steht eine Auswahl an analogen 
und digitalen Schnittstellen zur Verfügung. Die digitale 
Schnittstelle unterstützt die Schnittstellenprotokolle 
RS232, RS422 und Ethernet. Der ölgefüllte 
Hochspannungstank bietet eine höhere Wärmeableitung 
als vergossene Konstruktionen. So wird die 
Zuverlässigkeit erhöht und eine Einschaltdauer von 100 % 
gewährleistet. Durch den vereinfachten Aufbau können 
Reparaturen auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. 
Die FC-Serie ist mit Röntgenröhren aller führenden 

Hersteller kompatibel.
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X-RAY
GENERATOREN • STEUERUNGEN • RÖHREN

CP-SERIE

RÖNTGENGENERATOREN
3200 W – 4500 W   TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spezifikationen und Konfigurationen können auf die individuellen Anforderungen angepasst werden.
Bitte kontaktieren Sie GULMAY für weitere Informationen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert 
werden.

	 CP100	 CP101	 CP104	 CP160	 CP225	 CP320	 CP450

Max. Leistung			   3200 W			   4200 W	 4500 W

kV-Bereich	 10 - 100	 10 - 100	 10 - 100	 10 - 160	 20 - 225	 30 - 320	 40 - 450	

kV-Genauigkeit	 ± 1 % des angelegten Wertes	 ± 1 % des angelegten Wertes

kV-Reproduzierbarkeite	 Besser als ± 0,05 kV	 Besser als ± 0,05 kV

Spannungsstabilität	 < 5 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel 	  < 10 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel

					   

mA-Bereich	 0 - 30	 0 - 45	 0 - 75	 0 - 30	 0 - 30	 0 - 30	 0 - 20	

mA-Genauigkeit	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	

mA-Reproduzierbarkeit	 Besser als 2 µA	 Besser als 2 µA

		

Eingangsspannung	 220 V ± 10 %   47 - 63 Hz	 220 V ± 10 %   47 - 63 Hz		

Eingangsstrom	 27 A bei 220 V	 27 A bei 220 V

				  

Hochspannungsstecker	 R10/R24	 R10/R24	 R24	 R24	 R30	 R24	 R30	  

Maße Kathode mm (B x H x T)	   435 x 729 x 667	 435 x 729 x 667	    435 x 729 x 667	 435 x 729 x 667	  435 x 780 x 818	 435 x 729 x 667	 435 x 780 x 818

Maße Anode mm (B x H x T)			   k. A.			   406 x 729 x 638	 528 x 780 x 813

Gewicht (kg)	 220	 220	 220	 220	 240	 380  (gesamt)	 430 (gesamt)	

	

Lagerungstemperatur	 -40 °C bis +70 °C	 -40 °C bis +70 °C	

Umgebungstemperatur	 0 °C bis +40 °C	 0 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	 95 %	 95 %	

Einschaltdauer	 100 %	 100 %	

Schnittstellen				                   Analog / RS232 / RS422 / Ethernet
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HOCHLEISTUNGSGENERATOREN 
DER CP-SERIE SIND IDEAL FÜR 
RADIOGRAPHISCHE LUFTFAHRT-
FILMAPPLIKATIONEN UND 
LANGZEIT TOMOGRAPHIE-

SCANNTECHNIKEN GEEIGNET

Die CP-Serie kombiniert hohe Leistung mit beispielloser 
Zuverlässigkeit in einem breiten Leistungs- und 
Energiespektrum. Die Generatoren arbeiten mit bis zu 4500 W 
und sind mit Ausgangsspannungen von 50 kV bis 450 kV 
erhältlich. Für Applikationen, die eine hohe Dosisleistung 
erfordern, gibt es CP-Modelle mit besonders hohem 
Ausgangsstrom.

Mit Generatoren der CP-Serie können Röntgenröhren mit 
kleinem Fokus für die Bildgebung und Hochleistungsröhren 
für Materialien mit höherer Dichte betrieben werden. Durch 
ihre Zuverlässigkeit eigenen sich die Generatoren ideal für 
Röntgenfilmapplikationen in der Luft- und Raumfahrt und für 
anspruchsvolle Langzeit-Tomographien. Neben Applikationen 
in der herkömmlichen bildgebenden Radiographie wird 
die CP-Serie häufig in kritischen Sicherheitsbereichen und 
der medizinischen Strahlentherapie eingesetzt, in denen 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender 
Bedeutung sind. Der Status des Generators wird von der 
internen Elektronik überwacht, so dass ein sicherer und 
zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.

Für die einfache Integration in automatisierten 
Inspektionssystemen steht eine Auswahl an analogen und 
digitalen Schnittstellen zur Verfügung. Die digitale Schnittstelle 
unterstützt die Schnittstellenprotokolle RS232, RS422 
und Ethernet. Durch einen vereinfachten Aufbau können 
Reparaturen auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

Die FC-Serie ist mit Röntgenröhren aller führenden Hersteller 
kompatibel. 
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X-RAY
GENERATOREN • STEUERUNGEN • RÖHREN

GX-SERIE

DIE NIEDRIEGE EINSCHALTZEIT 
VON 800 MILLISEKUNDEN 

MACHT DEN GX ZUM IDEALEN 
GENERATOR FÜR CT- UND 

LINEARE BILGEBUNGS-
TECHNIKEN

RÖNTGENGENERATOREN
3025 W – 7500 W   TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spezifikationen und Konfigurationen können auf die individuellen Anforderungen angepasst 
werden. Bitte kontaktieren Sie GULMAY für weitere Informationen. Technische Daten können 
ohne Vorankündigung geändert werden.

	 GX65	 GX100	 GX160	 GX225	 GX320	 GX450	 GXH100	 GXH180	

Max. Leistung	 3025 W	 4000 W	 4500 W	 4200 W	 4500 W	 6000 W	 7500 W	

kV-Bereich	 5 - 65	 5 - 100	 5 - 160	 5 - 225	 10 - 320	 10-450	 5 - 100	 5 - 180	

kV-Genauigkeit	 ± 1% des angelegten Wertes	 ± 1% des angelegten Wertes	 ± 1% des angelegten Wertes

kV-Reproduzierbarkeit	 Besser als ± 0,01 kV	 Besser als ± 0,01 kV	 Besser als ± 0,01 kV	  

mA-Bereich	 0 - 75	 0 - 40	 0 - 30	 0 - 30	 0 - 25	 0 - 20	 0 - 60	 0 - 60

mA-Genauigkeit	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	 ± 0,5 % des angelegten Wertes	

mA-Reproduzierbarkeit	 Besser als 2 µA	 Besser als 2 µA	 Besser als 2 µA

Spannungsregelung	 ± 0,005 %	 ± 0,005 %	 ± 0,005 %

Leistungsregelung 	 ± 0,05 %	 ± 0,05 %	 ± 0,05 %

Spannungsstabilität	 < 5,0 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel	 < 10 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel	 < 5 V/mA mit 10 m Hochspannungskabel

Eingangsspannung	 220 V ± 10 %, 47 - 63 Hz	 220 V ± 10 %, 47 - 63 Hz	 220 V ± 10 %, 47 - 63 Hz

Eingangsstrom	 25 A bei 220 V	 25 A bei 220 V	 25 A bei 220 V

Leistungsfaktor	 Aktive PFC besser als 0,98	 Aktive PFC besser als 0,98	 Aktive PFC besser als 0,98

Hochspannungsstecker	 R10/R24	 R24	  R24	      R24	 R24	  R28	 R24		  R24 

Maße Kathode 	  422 x 511	  400 x 613	   400 x 613	    412 x 663	  400 x 613	    412 x 663                             
	Tank: 340 x 390 x 810

	
mm (B x H x T)	 x 610	 x 586	 x 586	   x 805	  x 586	    x 805			 

Maße Anode 	                                                                      
N/A

			      
400 x 613 x 586

	   
412 x 663 x 805

                       
	Chassis: 454 x 222 x 850

	
mm (B x H x T)						    

Gewicht (kg)	 75	 130	  130	     165	 240 (gesamt)	 305 (gesamt)	 156 (gesamt)

Lagerungstemperatur	 -40 °C bis +70 °C	 -40° C bis +70 °C	 -40 °C bis +70 °C

Umgebungstemperatur	 0 °C bis + 40 °C	 0 °C bis +40 °C	 0 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	 95 %	 95 %	 95 %		

Einschaltdauer	 100 %	 100 %	 100 %

Schnittstellen	 Analog / RS232 / RS422 / Ethernet
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Die GX-Serie ist eine hochspezifizierte Reihe von 
Röntgengeneratoren mit einer Ausgangsleistung von 3025 W bis 
7500 W und Ausgangsspannungen von 50 kV bis 450 kV.

Eine Einschaltzeit von unter 800 ms von null bis zur vollen 
Leistung macht den GX zum idealen Generator für CT- und 
lineare Bildgebungstechniken. Das breite Spannungsspektrum 
der GX-Serie eignet sich für unterschiedlichste Bereiche der 
Filmradiographie, egal ob Materialien mit niedriger oder hoher 
Dichte. Durch die hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit 
werden die Generatoren ebenso in anspruchsvollen und 
kritischen Bereichen der Stahlmessung und der medizinischen 
Strahlentherapie eingesetzt.

Die GXH-Generatoren sind kundenspezifisch 
angepasste Generatoren mit erhöhter Leistung, 
um auch für hochanspruchsvolle Applikationen wie 
Elektronenstrahlschweißen, Sterilisation und Bestrahlung die 
ideale Versorgung zu bieten.

Die GX-Serie umfasst eine Reihe einzigartiger und 
fortschrittlicher Funktionen, darunter variable Frequenz, aktive 
PFC-Technologie und Dynamic Tube Arc Management®. Durch 
eine variable Steuerfrequenz von bis zu 45 kHz konnte GULMAY 
sowohl die Größe als auch das Gewicht der Generatoren 
erheblich reduzieren, ohne dabei die Leistung oder die 
Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Ein genaues Rückmesssystem überwacht ständig die mA- und 
kV-Werte der Röntgenröhre und gewährleistet jederzeit eine 
präzise und stabile Ausgabe. Der Status des Generators wird 
von der internen Elektronik überwacht, so dass ein sicherer 
und zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist. Für die einfache 

Integration in automatisierte Inspektionssysteme steht eine 
Auswahl an analogen und digitalen Schnittstellen zur 

Verfügung. Die digitale Schnittstelle unterstützt die 
Schnittstellenprotokolle RS232, RS422 und Ethernet. 
Der ölgefüllte Hochspannungstank bietet eine höhere 
Wärmeableitung als vergossene Konstruktionen. So 
wird die Zuverlässigkeit erhöht und eine Einschaltdauer 
von 100 % gewährleistet. Durch den vereinfachten 

Aufbau können Reparaturen auch bei Ihnen vor Ort 
durchgeführt werden.

WWW.GULMAY.EU 13
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STEUERUNG

MP1-BEDIENEINHEIT
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Die GULMAY MP1-Bedieneinheit ist eine Steuerung auf 
Mikroprozessorbasis, die für die Verwendung mit GULMAY-
Röntgengeneratoren entwickelt wurde. Die MP1 ist als 19 
Zoll-Rack-Einheit oder mit eigenem Gehäuse erhältlich und 
ab Werk für die Verwendung mit über 110 Röntgenröhren 
programmiert.

Das MP1 bietet eine dedizierte Steuerung aller 
Generatorfunktionen über eine robuste Frontplatte, 
die für härteste Betriebsbedingungen ausgelegt ist. 
Große LEDs bieten sowohl in hellen als auch in dunklen 
Umgebungen eine klare Anzeige von kV, mA, Uhrzeit und 
Systemstatus. Eine RS232-Schnittstelle sorgt für ständige 
Systemüberwachung und PC-Steuerung.

Das MP1 überwacht dauerhaft den Generatorstatus 
und die Schutzeinrichtungen, so dass ein Höchstmaß an 
Systemsicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet ist.

8 BETRIEBSARTEN
•	 Manuell

•	 Konditionierung

•	 Radiographie

•	 Fluoroskopie

•	 Auto Watt

•	 Fluoroskopie Auto Watt

•	 RS232 gesteuerte 
Fluoroskopie

•	 RS232 gesteuerte 
Radiographie

5 AUFWÄRMMODI
•	 Herstellervorgaben

•	 Lineares Aufwärmen mit 
normaler Ausschaltrampe

•	 Exp. Aufwärmen mit 
normaler Ausschaltrampe

•	 Lin. Aufwärmen mit 
Ausschaltrampe für Metall-
Keramik-Röhren

•	 Exp. Aufwärmen mit 
Ausschaltrampe für Metall-
Keramik-Röhren

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE
•	 Optimale Röhrenkonditionierung durch vollautomatische 

Aufwärmroutinen sichert den Betrieb und maximiert die 
Lebensdauer der Röntgenröhre

•	 Protokollierung von Aufwärmprozeduren, Fehlerereignissen 
und Bedieneraktivitäten ermöglicht eine effiziente 
Systemdiagnose

•	 kV- und mA-Signalverläufe vor Auftreten eines Fehlers 
werden grafisch im Protokoll gespeichert, um die 
Systemfehlerdiagnose zu unterstützen

14

TECHNISCHE DATEN

Anzahl speicherbarer Programme 	 600

Röntgenröhrenkonfigurationen 	 > 110

kV-Auflösung 	 1 kV (0,2 kV mit VMP1)

mA-Auflösung 	 0,1 mA (0,01 mA mit VMP1)

Eingangsspannung 	 220 V AC ± 10 %

Eingangsstrom 	 0,5 A

Maße des Einschubs (B x L x H) 	 482 x 240 x 183 mm

Gewicht (kg) 	 5,3 kg

Gehäuseabmessungen (B x L x H) 	 520 x 300 x 190 mm

Gewicht (einschließlich Gehäuse) 	 7,5 kg

UMGEBUNG

Lagerungstemperatur 	 -30 °C bis +70 °C

Umgebungstemperatur 	 0 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 	 85 %

Einschaltdauer 	 100 %

ANSCHLÜSSE

Generatorverbindung	 25-poliger D-SUB-Stecker

Erdung 	 6mm Erdungsbolzen

Steckverbindung zur I/O-Box	 Burndy UTG0 18-23P

RS232-Schnittstelle 	 9-poliger D-SUB-Stecker



VMP2-BEDIENUNG
VMP2 ist eine Windows®-basierte Softwarebedienung, 
die für die Verwendung mit seriell gesteuerten 
GULMAY-Röntgengeneratoren entwickelt wurde. 
Die VMP2-Bedienung ermöglicht die Einstellung 
von Betriebsparametern für den radiografischen 
Aufnahmebetrieb, wie z. B. die kV- und mA-Einstellungen 
und die Belichtungszeit. Der fluoroskopische Betrieb 
kann im konstanten Leistungsmodus durchgeführt 
werden und Applikationen im Produktionsmodus 
können einfach unter Verwendung von voreingestellten 
Belichtungsinformationen betrieben werden, so dass 
Belichtungseinstellungen schnell wiederholt werden 
können. Eine Bibliothek mit über 110 Röntgenröhren 
und die vollständige Auswahl an GULMAY-
Röntgengeneratoren sind über einfach zu bedienende 
Dropdown-Menüs zugänglich.

EMBEDDED-STEUERUNG
Alle GULMAY-Röntgengeneratoren sind mit Embedded-Steuerung mit RS232 / RS422 oder Ethernet-
Schnittstellen verfügbar. Die GULMAY-Philosophie einer offenen Softwarearchitektur bietet eine einfache 
Systemintegration. Embedded-Steuerungen umfassen verschiedenste Funktionen, einschließlich:

•	 Auswahl der Röntgenröhre aus der gesamten Röhrenbibliothek

•	 Große Auswahl an automatischen Warm-up-Programmen auf Basis von Herstellern empfohlenen 

Zyklen

•	 Gespeicherte Betriebsdaten

•	 Vollständige Datenerfassung

WWW.GULMAY.EU 15
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SYSTEME

DIE HAUPTKOMPONENTEN
SYSTEMDATEN

UM DIE SYSTEMINTEGRATION ZU 
VEREINFACHEN, WERDEN ALLE 

GENERATOREN, RÖNTGENRÖHREN, KÜHLER 
UND HOCHSPANNUNGSKABEL VOLLSTÄNDIG 

GETESTET UND OPTIMIERT GELIEFERT UND 
SIND SOFORT EINSATZBEREIT.
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	 				    GENRATOR			   DAUER-	 FOKUS		  RÖHREN

	GENERATOR 	 MAX	 MAX	 W	 STECKER-	 RÖHREN-	 MAX	 LEISTUNG W	 EN12543	 FILTERUNG	 STECKER- 	 HV-KABEL	 KÜHLER	 LAB I/O TYP

	 TYP	 KV	 MA		  TYP	 TYP	 KV	 S/L	 S/L	 MM BE	 TYP	 TYP	 TYP	 (OPTIONAL)	

								        FILAMENT				     

	 FC100	 100	 12	 640	 R10/R24	 100/25	 100	 640	 1.0	 1.0	 R24	 HT100/XM	 1000WA	 3KVA/XM

	 CF100	 100	 16	 1800	 R24	 100/24	 100	 1500	 3.0	 1.0	 R24	 HT100/XM	 1000WA	 5KVA/XM

	 CP100	 100	 30	 3200	 R24	 160/22	 160	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 CP101	 100	 45	 3200	 R24	 160/22	 160	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 CP104	 100	 75	 3200	 R24	 161	 160	 3000	 7.5	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 FC160	 160	 16	 640	 R24	 160/20	 160	 640/640	 1.0/1.0	 0.8	 R24	 HT160/XM	 1000WA	 3KVA/XM

	 FC160HP	 160	 16	 1000	 R24	 HP160/20	 160	 1000/1000	 1.0/1.0	 0.8	 R24	 HT160/XM	 1000WA	 3KVA/XM

	 CF160	 160	 25	 1800	 R24	 160/21	 160	 640/1600	 1.0/3.0	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 5KVA/XM

	 CF160	 160	 25	 1800	 R24	 HP160/11	 160	 800/1800	 0.4/1.0	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 5KVA/XM

	 CP160	 160	 30	 3200	 R24	 160/22	 160	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 HT160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 GX160	 160	 30	 4000	 R24	 160/22	 160	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 GX160	 160	 30	 4000	 R24	 161	 160	 3000	 7.5	 0.8	 R24	 160/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 FC225	 225	 7	 640	 R30	 225/20	 225	 640/640	 1.0/1.0	 0.8	 R24	 HT250/XM	 1000WA	 3KVA/XM

	 FC225HP	 225	 12	 1000	 R30	 HP225/20	 225	 1000/1000	 1.0/1.0	 0.8	 R24	 HT250/XM	 1000WA	 3KVA/XM

	 CF225	 225	 18	 1800	 R30	 225/21	 225	 640/1600	 1.0/3.0	 0.8	 R24	 HT250/XM	 3200WA	 5KVA/XM

	 CF225	 225	 18	 1800	 R30	 HP225/11	 225	 800/1800	 0.4/1.0	 0.8	 R24	 HT250/XM	 3200WA	 5KVA/XM

	 CP225	 225	 30	 3200	 R30	 225/22	 225	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 HT250/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 CP225	 225	 30	 3200	 R30	 225FBBE	 225	 3000	 7.5	 0.8	 R24	 HT250/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 GX225	 225	 30	 4500	 R24	 225/22	 225	 640/3000	 1.0/5.5	 0.8	 R24	 250/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 GX225	 225	 30	 4500	 R24	 226	 225	 3000	 7.5	 0.8	 R24	 250/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 GX225	 225	 30	 4500	 R24	 225/26	 225	 640/4500	 1.0/7.5	 0.8	 R24	 250/XM	 3200WA	 8KVA/XM

	 CF320	 320	 15	 1800	 R24	 320/23	 320	 640/1600	 1.9/3.6	 3.0	 R24	 HT160/2/XM	 4500OA	 5KVA/XM

	 CF320	 320	 15	 1800	 R24	 HP320/11	 320	 800/1800	 0.4/1.0	 3.0	 R24	 HT160/2/XM	 4500OA	 5KVA/XM

	 CP320	 320	 30	 4500	 R24	 320/26	 320	 1500/4200	 3.0/5.5	 3.0	 R24	 HT160/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM

	 CP320	 320	 30	 4500	 R24	 321	 320	 4000	 8.0	 3.0	 R24	 HT160/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM

	 GX320	 320	 25	 4500	 R24	 320/26	 320	 1500/4200	 3.0/5.5	 3.0	 R24	 160/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM

	 GX320	 320	 25	 4500	 R24	 321	 320	 4000	 8.0	 3.0	 R24	 160/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM

	 CF450	 450	 15	 1800	 R30	 HP450/HP11	 450	 700/1500	 0.4/1.0	 5.0	 R30	 HT250/2/XM	 4500OA	 5KVA/XM

	 CP450	 450	 20	 4500	 R30	 451	 450	 900/4500	 2.5/5.5	 2.3MMFE + 	 R28	 HT250/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM
										          1.0MMCU

	 GX450	 450	 20	 4500	 R28	 451	 450	 900/4500	 2.5/5.5	 2.3MMFE +	 R28	 250/2/XM	 4500OA	 8KVA/XM	
										          1.0MMCU
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GULMAY bietet vollständig vorkonfigurierte Röntgensysteme an, die eine sofort betriebsbereite Lösung für jegliche 
Röntgenanforderung bietet. Um die Systemintegration zu vereinfachen, werden alle Generatoren, Röntgenröhren, Kühler 
und Hochspannungskabel vollständig getestet und auf die Applikation zugeschnitten geliefert.

RÖNTGENGENERATOREN
Die äußerst stabilen, präzisen und zuverlässigen 
Röntgengeneratoren bilden das Herzstück der Systeme 
und ermöglichen es GULMAY, ein unschlagbares Paket mit 
großer Flexibilität der Komponenten zu liefern.

RÖNTGENRÖHREN
GULMAY bietet verschiedenste Röntgenröhren von allen 
weltweit führenden Herstellern an.

Die Röhren werden durch eine GULMAY-Steuerung 
betrieben, um eine schnelle und genaue Integration 
neuer und veränderter Röntgenröhrenspezifikationen 
zu gewährleisten. Alle Systeme sind mit vollständiger 
Aufwärm- und Sicherheitsbeschränkung vorprogrammiert, 
so dass eine optimale Röhrenleistung und Langlebigkeit 
garantiert ist.

KÜHLER
Für jedes Röntgensystem und jede Umgebung stehen 
unterschiedliche Kühler zur Verfügung.

Die Kühler sind für GULMAY-Systeme optimiert, sowohl für 
die 640 W-Systeme mit geringer Leistung als auch für die 
bipolaren, ölgekühlten 4,5 kW-Hochleistungssysteme.
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen     
sind Hochleistungskühler erhältlich. Die
Systeme werden mit Schlauchleitungen und allen
Strom- und Kabelanschlüssen geliefert, damit eine
problemlose Systemintegration gewährleistet ist.
Hochwertige Ölschläuche sind in Standard- und
Schnellverschlusskonfigurationen erhältlich, so 
dass Sie für Ihre Applikation die optimale Lösung 
bekommen.

ELEKTRISCHE I/O-BOX
(OPTIONAL)
GULMAY bietet Stromverteilungen und 
Sicherheitseinrichtungen für Türen, Kühler und 
Warnleuchten in einem praktischen IP65-Gehäuse.

HOCHSPANNUNGSKABEL
UND FLANSCHE
Zu GULMAYs Produktpalette zählen sowohl Standard-
Hochspannungskabel als auch Hochspannungskabel mit 
Federvorspannung.

Spannung
198V to 242V

50/60 Hz

Sicherheits-
verriegelung

Steuerung

Röntgenröhre

Hochspan-
nungsgenerator

Ölkühler
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SERVICE UND SUPPORT

GULMAY HAT EIN ENGAGIERTES 
UND KOMPETENTES TEAM 

ZUSAMMENGESTELLT, 
WELCHES IHNEN 

WELTWEITEN SERVICE RUND 
UM DIE UHR BIETET.

18
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Hochwertige Produkte erfordern hochklassigen Support 
und umfassende Kundenbetreuung. Aus diesem Grund 
hat GULMAY ein engagiertes und kompetentes Team 
zusammengestellt, welches Ihnen weltweiten Service rund 
um die Uhr bietet.

Unser Team arbeitet von unserem Hauptsitz in 
Großbritannien sowie von unseren Service- und 
Vertriebszentren in den USA, Deutschland und China aus. 
Der Support über Telefon und e-Mail wird bei Bedarf auch 
durch umfassenden Service und Reparaturen bei Ihnen vor 
Ort unterstützt.

Über unser weltweites Händlernetz, das umfassend in den 
technischen Service- und Reparaturprozessen von GULMAY 
geschult ist, erhalten Sie erstklassigen Service und Support. 
Dieses professionelle Netzwerk bietet die gleiche Qualität 
und Kompetenz, die Sie von GULMAY-Servicetechnikern 
erwarten.

Durch unseren durchdachten Produktaufbau können 
Reparaturen sogar direkt bei Ihnen vor Ort durchgeführt 
werden. So wird der Reparaturprozess beschleunigt und 
eine maximale Einschaltdauer gewährleistet.

Wir stellen sicher, dass für alle unsere Produkte, die nicht 
produziert werden, weiterhin Ersatzteile und Erweiterungen 
verfürbar sind. Wenn Sie sich für ein Röntgensystem 
von GULMAY entscheiden, können Sie sich auf unsere 
Unterstützung und jahrelange Erfahrung verlassen. Nach 
30 Jahren ununterbrochener Produktion mit den neuesten 
Technologien bietet GULMAY die Gewissheit, dass alle 
Produkte sowohl hochqualitativ als auch langlebig sind.
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HAUPTSITZ

GULMAY Limited
Cyan House, 1 Canada Road, Byfleet, Surrey, KT14 7JL United Kingdom

Telefon: +44 (0)1932 339850
sales@gulmay.com

VERTRIEB & SERVICECENTER USA
GULMAY Incorporated

480 Brogdon Road, Suite 100, Suwanee, GA 30024 USA

Telefon: +1 (678) 482 6800
sales@gulmayinc.com

 VERTRIEB & SERVICECENTER DEUTSCHLAND
GULMAY GmbH

Kimplerstrasse 284, 47807 Krefeld, Germany

Telefon: +49 (2151) 9352720
sales@gulmay.eu

 VERTRIEB & SERVICECENTER CHINA
GULMAY Electronic Equipment (Shanghai) Co. Ltd

Room 101, Building A, North Gate, 55 Chunguang Road,
Minhang District, Shanghai 201108 P.R. China

Telefon: +86 (21) 6480 6580
www.gulmay.cn


